
120x83x90 - 200h 

I banchi da laboratorio autoportanti sono 

progettati e realizzati da Sanifarm 

Piano di lavoro costituito da una base di legno 

conglomerato ignifugo Fl e idrofugo, secondo norme. 

Spessore 25 mm rivestito di laminato stratificato 0.5 mm 

grigio antiriflesso. 

Il perimetro del piano ha bordi arrotondati in polimero 

morbido antiurto. Gli impianti del banco sono chiusi da 

pannellature di legno placcato e contro-placcato in 

laminato plastico facilmente asportabili per eventuali 

manutenzioni e controlli. 
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Banchi da 

Laboratorio 

Laterali chiusi da pannellature di legno placcato e contro-placcato in laminato plastico. 

1) Vetrina integrata nella struttura posteriore 720x60x30 con ante scorrevoli in vetro e una

mensola.

2) Mobiletti 60x43x75H inseriti sotto il banco estraibili su ruote piroettanti in Nylon con
freno azionabile con i piedi (solo quelle frontali) portata 720 kg cad. e costituiti in
conglomerato di legno ignifugo F7 e idrofugo, spessore 78 mm placcato e contro-placcato
in laminato plastico; le ante sono a battente con cerniere apribili a 780°.

l. 

Cassetti con sponde in metallo verniciato con polveri epossidiche 

e guide scorrevoli su rotelle con blocco di fine corsa. Manopole in 

acciaio. Tutto secondo normativa. Quadro elettrico a torretta a 

incasso in scatola protetta IP 65, 220V - 76A, lavello in acciaio tondo 

con rubinetto a cigno completo di leva clinica, acqua calda e fredda. 
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